


PUNZONI DIN 9861, FORMA C, RIBASSATI TIPO / TYPE
PUNCHES DIN 9861, FORM C, SHOULDERED SHANK | SE 786

m Materiale: HSS - M2

m Durezza corpo: 64+=2 HRC r=13
m Durezza testa: 50+5 HRC .

| |
|

Lunghezza |12 speciale a richiesta. 60° o - - -
Punzoni senza chiavetta antirotazione 7 ]

d
Id']l

a richiesta. T 1 « =
Per dimensioni mancanti vd. SE 775 —l—— i Rz 25 2 g
[\v]

Material: HSS - M2
Hardness shank: 64=2 HRC .
Hardness head: 50+5 HRC F o R s &

<
Lenght 12 freely selectable. m m
Punches without key flat available g = i g m %«,1
upon request.
For missing dimensions see SE 775

o

T
|
I

a

L

d1 axb 12 1
h6 10,01 +0,5 +0,5
Progressione/step
0,01

2 < 14 80 100 130

25-49 10 [ e ® e

3,0-59 10 o o () )

40-79 13 [ { o o
10 5,0-9,9 17 e [ ( [
13 9,0-12,9 17 [ { { [
16 12,0 - 15,9 17 e [ { [
20 16,0 -19,9 17 ( [ ] (] [
25 20,0 - 24,9 17 [ [ ( [
32 27,0-31,9 17 [ { { [
38 33,0-37,9 17 e o ( [

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 786/8 x 80/a x b

3.06 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI TIPO K, TESTA CILINDRICA o iee
_ PUNCHES TYPE K, CYLINDRICAL HEAD SE 712

Rz 16

m Materiale: HSS - M2 r

Durezza corpo: 64+2 HRC r

/Rz 25

m Durezza testa: 50+5 HRC N _
© - - - - ©

m Material: HSS - M2 1 L]

m Hardness shank: 64+2 HRC Rz 8

m Hardness head: 50+5 HRC k Rz 8

I1
d1 d2 k r 1
m5 -0,15 18% +0,1 Ig;g
63 71 80 90 100 120

3 5 3 0,2 ° ° e | o
4 6 3 0,2 e e e ° °
5 8 5 03 e | o e | o ° °
6 9 5 0,3 e e e e ° °
8 1 5 0,3 e | o e | o ° °
10 13 5 0,3 e ° e e ° °
13 16 5 05 e | o e | o ° °
16 19 6 0,5 e e e e ° °
20 24 6 05 e | o e | o ° °
25 29 10 0,5 ° ° e ° ° °
32 36 12 0,5 e | o e | o ° °
38 45 15 0,5 e ° e e ° °

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 712/8 x 80

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.07



PUNZONI ISO 8020 TIPO K, TESTA CILINDRICA
PUNCHES IS0 8020 TYPE K, CYLINDRICAL HEAD

TIPO/TYPE

SE 712 IS0

Rz 16

f
m Materiale: HSS - M2 r

m Durezza corpo: 64+2 HRC o _ _ _ .

m Durezza testa: 50+5 HRC ° ©

» Material: HSS - M2 Rz 8

m Hardness shank: 64+2 HRC k Rz8

m Hardness head: 50+5 HRC I1
d1 d2 k r 1
m5 -0,15 :8} +0,1 Ig:g

63 71 80 90 100 120

3 5 | 3 02 ° ° ° °
4 6 3 0,2 ° ° ° ° °
5 8 | 5 03 ° ° ° ° ° °
6 9 5 03 ° ° ° ° ° °
8 1 | 5 03 ° ° ° ° ° °
10 13 5 03 ° ° ° ° ° °
13 6 | 5 05 ° ° ° ° ° °
16 19 5 05 ° ° ° ° ° °
20 23 | 5 05 ° ° ° ° ° °
25 28 5 0,5 ° ° ° ° ° °
32 3 | 5 0,5 ° ° ° ° ° °
38 41 5 0,5 ° ° ° ° ° °

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 712 ISO/8 x 80

3.08 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI TIPO KP, RIBASSATI, TESTA CILINDRICA [ o mec
PUNCHES TYPE KP SHOULDERED SHANK SE 716 KP

Rz 16
Materiale: HSS - M2 / ' =13
1ale. - /Rz 2.5
Durezza corpo: 64+2 HRC +—r— Rz25
Durezza testa: 50+5 HRC
Lunghezza 12 speciale a richiesta.

d1

2]
©

H H B E
d2

Material: HSS - M2 Rz 8

Hardness shank: 64+2 HRC K J 2 ﬂ
Hardness head: 50+5 HRC

Lenght 12 freely selectable.

d1 d2 d3 k r 2 "
m5 0,15 +0,01 +0,2 +0,1 £0,5 +0,5

Progressione/step) ~ *0:1 +0,2

001 63 71 80 90 100 120

3 5 16-29 | 3 | 02 7 o | o ° °
4 6 16-39 3 02 10 o o o o o
5 8 25-49 | 5 | 03 10 e | o o o o o
6 9 30-59 5 03 10 o o o o o o
8 1 | 40-79 | 5 | 03 13 e | o o o o o
10 13 | 50-99 5 03 17 o o o o o o
13 16 | 90-129] 5 | 05 17 o | o ° ° ° o
16 19 [120-159] 6 05 17 o o o o o o
20 24 [160-199 6 | 05 17 o | o ° ° ° o
25 29 [200-249 10 05 17 o o o o o o
32 36 [270-319] 12 | 05 17 e [ o ° ° ° o
38 45  [330-379 15 05 17 o o o o o o

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 716 KP/10 x 100/8,5

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.09



PUNZONI ISO 8020 TIPO KP, RIBASSATI PO / TYPE
PUNCHES IS0 8020 TYPE KB SHOULDERED SHANK  |sE716KP IS0

Rz 16
. r r=13
m Materiale: HSS - M2 / Rz25
m Durezza corpo: 64+2 HRC SR \/ Rz2.5
m Durezza testa: 50+5 HRC o "
m Lunghezza 12 speciale a richiesta. © - - T 1 = ©
 Material: HSS - M2 | ﬁ
= Hardness shank: 64+2 HRC K > ﬁ
m Hardness head: 50+5 HRC
m Lenght I2 freely selectable. h
d1 d2 d3 k r 12 1
m5 -0,15 +0,01 +0,2 +0,1 10,5 +0,5
Progressione/step +0,1 +0,2
0,01 63 71 80 90 100 120
3 5 1,6-29 5 02 7 o o [ o °
4 6 1,6-3,9 5 0,2 10 e (] e e e
5 8 2,5-4,9 5 0,3 10 o o | o ° ° °
6 9 3,0-59 5 0,3 10 e () e e e e
8 11 40-79 5 03 13 o o | o o o o
10 13 5,0-9,9 5 0,3 17 [ o [ [ [ [ ]
13 16 9,0 -12,9 5 05 17 o o [ o ° ° °
16 19 12,0 - 15,9 5 0,5 17 [ ] o [ ] [ ] [ ] [
20 23 | 16,0-199 5 05 17 o o [ o ° ° °
25 28 20,0-24,9 5 0,5 17 [ ] o [ ] [ ] [ ] (]
32 35 | 27,0-319 5 05 17 o o [ o ° ° °
38 41 33,0-37,9 5 0,5 17 [ o [ [ [ (]
Esempio di ordinazione / Example of order: SE 716 KP 1SO/10 x 100/8,5
3.10 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI ISO 8020 TIPO KF/KO/KR/KS RIBASSATI, TESTA CILINDRICA

TIPO / TYPE

PUNCHES IS0 8020 TYPE KF/KO/KR/KS, SHOULDERED SHANK  |SE 731..I1S0

iRz16

Materiale: HSS - M2

Durezza corpo: 64+2 HRC

Durezza testa: 50+5 HRC

d2

d1

Lunghezza 12 speciale a richiesta.

Punzoni senza chiavetta antirotazione
L Rz 8
a richiesta. ‘ 2

Per dimensioni mancanti vd. SE 775

Material: HSS - M2

Hardness shank: 64+2 HRC
Hardness head: 50+5 HRC KF KO KR

Lenght 12 freely selectable. m _ m
Punches without key flat available R — =
upon request.

i \ i <
For missing dimensions see SE 775 a a a
d1 axb d2 k r 12 1
m5 £0,01 0,15 40,2 +0,1 £0,5 +0,5
Progressione/step +0.1 +0,2
0,01
2 < 63 71 80 90 100 120
3 1,6-2,9 6 5 0,2 7 ° e | o o |
4 1,6 -3,9 7 5 0,2 10 [ [ ] [ [ (]
5 2,5-4,9 8 5 03 10 | e o | o e | o °
6 3,0-59 9 5 0,3 10 [ [ ] [ e (] (]
8 40-79 11 5 03 13 | e e | o e | o °
10 5,0-9,9 13 & 0,3 17 [} (] [} [ [ ()
13 9,0-129 | 16 5 0,5 17 | e e | o e | o °
16 12,0 - 15,9 19 5 0,5 17 (] [ ] [ e (] [ ]
20 16,0 - 19,9 23 5 05 17 | e e | o e | o °
25 20,0-24,9 28 5 0,5 17 (] e (] [ ] (] (]
32 27,0-319 | 35 5 05 17 | e e | o o | o °
38 33,0-37,9 41 5 0,5 17 (] [ ] [ e (] (]
Esempio di ordinazione / Example of order: SE 731 KO/ISO/10 x 100/ax b
Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.11




PUNZONI IS0 8020 CON EIETTORE TESTA CILINDRICA | reo/wee
PUNCHES ISO 8020 WITH SPRING EJECTOR SE 737

iRz16
r Rz 2
m Materiale: HSS - M2 ) I < /Rz2.5

Durezza corpo: 64+2 HRC 1
m Durezza testa: 50+5 HRC 3 - - - A5

= Material: HSS - M2 | Rz 8 3
Hardness shank: 64+2 HRC K J ‘W

m Hardness head: 50+5 HRC I1

d1 d2 d4 k r "
m5 -0,05 :8% +0,1 :gzg

63 7 80 90 100 120
5 8 1,0 5 03 o o o o o
6 9 1,0 5 0,3 L L J L L L
8 11 15 5 0,3 o ° ° ° e | o
10 13 15 5 03 o o o o o o
13 16 15 5 05 o o o o e | o
16 19 23 5 05 o o o o o o
20 23 23 5 05 o o o ° e | o
25 28 23 5 05 o o o o . o
32 35 3,0 5 05 o o o o e | o
38 41 3,0 5 05 o o o o . o

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 737/10 x 100

3.12 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI 1S0 8020 TIPO EKP CON EIETTORE, RIBASSATI, TESTA CILINDRICA | o /v
PUNGHES IS0 8020, TYPE EKP WITH SPRING EJECTOR ~ |SE 737 EKP

Rz 16
» Materiale: HSS - M2 \/ /_m m
m Durezza corpo: 642 HRC . .
s Durezza testa: 50+5 HRC /r /r-13
m Lunghezza 12 speciale a richiesta. T 11
= Material: HSS - M2 © ) ) B I e s
m Hardness shank: 64+2 HRC T 3
= Hardness head: 50+5 HRC \Jm \ﬁ
m Lenght 12 freely selectable. k b

1

d1 | &2 d3 d4 k r 12 0
m5 -0,15 +0,01 +0,2 +0,1 £0,5 +0,5
Progressione/step +0,1 +0,2
0,01 63 71 80 90 100 | 120
2,5-49 1,0 5 0,3 10 o o e | o °
3,0-59 1,0 5 0,3 10 o o ° ° o
11 40-7,9 15 5 03 13 o o o [ o ° °
10 13 5,0-9,9 15 5 0,3 17 o o ° ° o °
13 | 16 9,0-129 | 15 5 05 17 o o o [ o ° °
16 19 | 120-159 | 23 5 05 17 o o ° ° o °
20 | 23 | 160-199 | 23 5 05 17 o o e [ o ° °
25 | 28 | 200-249 | 23 5 05 17 o o ° ° o °
322 | 35 | 240-319 | 30 5 05 17 o o o | o ° °
38 41 | 280-379 | 30 5 0,5 17 o o ° ° o °

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 737 EKP/10 x 100/8,5

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.13



PUNZONI IS0 8020 TIPO EKF/EKO/EKR/EKS CON EIETTORE, RIBASSATI, TESTA CILINDRICA | PO/ TYPE
PUNCHES IS0 8020, TYPE EKF/EKO/EKR/EKS WITH SPRING EJECTOR | SE 737 ...

Materiale: HSS - M2

iRz16

(100 4]

= r r=13
» Durezza corpo: 64+2 HRC - _/ /
m Durezzatesta: 50+5 HRC e
m Lunghezza I2 speciale a richiesta. = - - T ~FPfss°
m Punzoni senza chiavetta antirotazione 1 L] \
a richiesta. 3 |
m Material: HSS - M2 I l2
m Hardness shank: 64+2 HRC
m Hardness head: 50+5 HRC
= Lenght 12 freely selectable. @ﬁ.é“
m Punches without key flat available EKF EKO E% EKS
upon request. —— — —= [ o
ponTeq ‘ ‘ —F Bl
= 4 7 4 7 4 :
a a a _i
d1 d2 axb d4 k r 12 1
m5 -0,15 0,01 +0,2 +0,1 %05 +0,5
Progressione/step +0.1 +0,2
0,01
2 < 63 71 80 90 100 120
5 8 25-49 1,0 5 0,3 10 (] e [ ] (] (]
3,0-59 1,0 5 0,3 10 o e e (] [ ]
8 1 40-79 1,6 5 0,3 13 (] e [ ] (] [ ] (]
10 13 5,0-9,9 1,6 5 0,3 17 [ [ ] [ ] () [ ] [ ]
13 16 9,0-12,9 1,6 5 0,5 17 (] e [ ] (] [ ] (]
16 19 12,0 -15,9 2,4 5 0,5 17 (] e e (] o o
20 23 16,0 - 19,9 2,4 5 0,5 17 (] e (] (] (] [ ]
25 28 20,0 -24,9 2,4 5 0,5 17 (] e e (] e e
32 35 24,0-31,9 24 5 0,5 17 (] e [ ] e e e
38 41 28,0-37,9 2,4 b) 0,5 17 (] e e (] o o

3.14

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 737 EKF/10 x 100/a x b

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI PILOTA o ee
PILOT PUNCHES SE 709

Materiale: HSS - M2
Durezza corpo: 64+2 HRC

Durezza testa: 50+5 HRC
/ r

|

|

|

m Lunghezza totale= 11 + a

m Lunghezza I2 speciale a richiesta.
P

r=13
er dimensioni mancanti vd. SE 775 ]
= Material: HSS - M2 © L=
m Hardness shank: 64+2 HRC L a
m Hardness head: 505 HRC K 2
m Totallenght=11 + a I
m Lenght 12 freely selectable.
For missing dimensions see SE 775
d1 d3 12 a i
m5 +0,01 +0,5
Progressione/step +0,2
0,01 63 71 80 90 100
08-20 | 10 3,0 o o e | o o
21-45 10 4,5 [ [ ] [ [ ] (]
46-75 | 13 6,5 ° ° ° \ ° °
10 7,6 -10,0 17 8,0 [ [ ] [ [ ] [ ]
13 101-130 | 17 9,5 o ° o | e °
16 13,1 -16,0 17 11,5 [ [ ] [ [ ] (]
20 161-200 | 17 13,5 o ° o [ e °
25 20,1 -25,0 17 13,5 [ [ ] [ [ ] [ ]

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 709/6 x 100/2,5

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.15



PUNZONI A COLLO DI TROMBONE PO / TYPE
PUNCHES TRUMPET HEAD SE 750

= Materiale: HSS - M2 . Rz25
m Durezza corpo: 64+2 HRC o
m Durezza testa: 50+5 HRC B - - - °
m Material: HSS - M2 "/\
» Hardness shank: 64=2 HRC =T R78
m Hardness head: 50+5 HRC k
l1
d1 d2 k a r 11
h6 -0,2 +0,2 -0,2 +0,5
7 80 90 100 120
2,0 30 | 3 1,0 35 ° ° °
2,5 35 3 1,0 35 ° ° °
3,0 45 | 4 1,5 6,5 ° ° °
3,5 5,0 4 1,5 8,0 ° ° °
4,0 55 | 4 1,5 8,0 ° ° ° °
4,5 6,0 4 1,5 8,0 ° ° ° °
5,0 7,0 4 1,5 10,0 ° ° ° ° °
5,5 8,0 4 1,5 10,0 ° ° ° ° °
6,0 9,0 4 1,5 10,0 ° ° ° ° °
6,5 10,0 4 1,5 12,0 ° ° ° ° °
7,0 100 | 4 1,5 12,0 ° ° ° ° °
7,5 11,0 4 1,5 12,0 ° ° ° ° °
8,0 11,0 4 1,5 12,0 ° ° ° ® °
8,5 13,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ® °
9,0 130 | 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
9,5 14,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
10,0 14,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
10,5 15,0 4 1,5 15,0 ° ® ® ® °
11,0 150 | 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
11,5 16,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
12,0 160 | 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
12,5 17,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
13,0 17,0 4 1,5 15,0 ° ® ° ° °
13,5 18,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
14,0 180 | 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
14,5 19,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
15,0 190 | 4 1,5 15,0 ° ° ° ° ®
15,5 20,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
16,0 20,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
16,5 21,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
17,0 210 [ 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
17,5 22,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ® °
18,0 20 | 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
18,5 23,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
19,0 230 | 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
19,5 25,0 4 1,5 15,0 ° ® ® ° °
20,0 25,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
25,0 30,0 4 1,5 15,0 ° ° ° ° °
= dimensioni standard / preferred dimensions

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 750 /13,0 x 100

3.16 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI A COLLO DI TROMBONE, RIBASSATI
PUNCHES TRUMPET HEAD, SHOULDERED SHANK

TIPO / TYPE

SE 751

= Materiale: HSS - M2
m Durezza corpo: 64=2 HRC
m Durezza testa: 50+5 HRC . Rz 25
m Lunghezza I2 speciale a richiesta. p I
g F - - =
= Material: HSS - M2 i
= Hardness shank: 64+2 HRC /j\ 4 bl ©
» Hardness head: 50+5 HRC ’ =
m Lenght 12 freely selectable.
d1 d3 d2 k a r 12 11
h6 hé -0,2 +0,2 -0,2 +0,5 40,5
Stufung/step
0,01 71 80 90 100 120
2,0 05-19 3,0 3 1,0 35 7 e | o °
2,5 0,5-2,4 3,5 3 1,0 3,5 7 [ o (J
3,0 1,6-2,9 4,5 4 1,5 6,5 7 e [ o °
3,5 1,6-3,4 5,0 4 1,5 8,0 10 [ [ (J
4,0 1,6-3,9 55 4 1,5 8,0 10 e | o ° °
4,5 20-44 6,0 4 1,5 8,0 10 (] o o o
5,0 25-49 7,0 4 1,5 10,0 10 [ [ [ [ [
5,5 25-54 8,0 4 1,5 10,0 10 [ o (J [ o
6,0 3,0-59 9,0 4 1,5 10,0 10 [ [ (J (J [
6,5 3,0-64 10,0 4 1,5 12,0 10 o (] [ [ [
7,0 3,5-6,9 10,0 4 1,5 12,0 10 o [ [ [ [
7,5 35-74 11,0 4 1,5 12,0 10 [ [ (J [ [
8,0 35-79 11,0 4 1,5 12,0 13 [ [ [ [ [
8,5 4,0-84 13,0 4 1,5 15,0 13 [ [ (J (J [
9,0 4,0-8,9 13,0 4 1,5 15,0 13 (] [ [ [ [
9,5 45-94 14,0 4 1,5 15,0 13 (] o o o o
10,0 50-9,9 14,0 4 1,5 15,0 17 [ [ [ [ [
10,5 55-10,4 15,0 4 1,5 15,0 17 [ [ (J [ o
11,0 55-10,9 15,0 4 1,5 15,0 17 [ | ] (] (] (]
11,5 6,0-11,4 16,0 4 1,5 15,0 17 [ [ (J (J [
12,0 6,0 -11,9 16,0 4 1,5 15,0 17 o | [ [ [ o
12,5 70-12,4 17,0 4 1,5 15,0 17 [ [ (J [ [
13,0 9,0-12,9 17,0 4 1,5 15,0 17 [ [ [ [ [
13,5 9,0-13,4 18,0 4 1,5 15,0 17 [ [ (J (J [
14,0 9,5-139 | 180 4 1,5 15,0 17 e [ o ° ° °
14,5 9,5-14,4 19,0 4 1,5 15,0 17 (] (] [ [ o
15,0 10,0 - 14,9 19,0 4 1,5 15,0 17 [ | J J [ [
15,5 10,5 - 15,4 20,0 4 1,5 15,0 17 [ o [ (J o
16,0 12,0 - 15,9 20,0 4 1,5 15,0 17 [ [ o (] [
16,5 12,5 - 16,4 21,0 4 1,5 15,0 17 [ o (J (J [
17,0 13,0 - 16,9 21,0 4 1,5 15,0 17 [ | L o [ [
17,5 13,0 -17,4 22,0 4 1,5 15,0 17 [ [ (J [ [
18,0 13,5-17,9 | 220 4 1,5 15,0 17 e | o ° ° °
18,5 13,5-18,4 23,0 4 1,5 15,0 17 [ [ (J (J [
19,0 14,0-18,9 | 230 4 1,5 15,0 17 e [ o ° ° °
19,5 15,0 - 19,4 25,0 4 1,5 15,0 17 o (] [ [ [
20,0 16,0 - 19,9 25,0 4 1,5 15,0 17 [ [ ([ ) [
25,0 18,0 - 24,9 30,0 4 1,5 15,0 17 [ [ [ [ [
= dimensioni standard / preferred dimensions

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 751/10,0 x 100/7,0

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

3.17



PUNZONI A COLLO DI TROMBONE, RIBASSATI [ reo/mvee
PUNCHES TRUMPET HEAD, SHOULDERED SHANK | sE 752.

]
1 ( Rz25
= Materiale: HSS - M2 g % L - - rj,__%—'%
m Durezza corpo: 64+=2 HRC o |
m Durezza testa: 50+5 HRC X =13 | =)
m Lunghezza I2 speciale a richiesta. |2 12 g
m Punzoni senza chiavetta antirotazione l1
a richiesta. k
m Material: HSS - M2 &
m Hardness shank: 64+2 HRC ;
PF PO PR PS
m Hardness head: 50+5 HRC m @? ﬁ\ ¢
m Lenght 12 freely selectable. SRR — I . L %mi
m Punches without key flat available | 4 | 4 | 4 |
upon request. . ! . !
d1 axb d2| k |a|r|I2 1 d1 axb d2| k|a|r|I2 "1
hé 0,01 02 | +0,2 02 |+0,5 +0,5 hé 0,01 0.2 | +0.2 0.2 | +0,5 +0,5
Progressione/step Progressione/step
0,01 0,01
2 < 71180 |90 100({120 2 < 71|80 90 [100|120
20| 0,5-19 (30| 3 [(10|35|7 o | @ | @ ‘ 12,0 6,0-119 (160 4 |[151150/17| ®@ | ® | ®@ | ® | ®
25 05-24 35 3 (10(35|7 e | e | @ 12,5 7,0-124 170/ 4 |15/1150/17| @ | @ © | @ | ®
30| 1,6-29 (45| 4 (15|65|7 e | @ | @ ‘ 13,0/ 9,0-129 170/ 4 |15/150/17 | @ | @ © | ® | ®
35 16-34 50 4 (15(80|10 @@ | ®@ | ® 13,5| 9,0-134 180/ 4 |[15/150/17 | @ | @ © | @ | ®
40| 16-39 (55 4 [15|80(10| @ | ® | ® ‘ [ ] 14,0 9,5-13,9‘18,0 4 11515017 | @ | ® ‘ [ N N
45| 20-44 60 4 ([15|80(10| ® | ®© | ®© @ 14,5| 9,5-144 190/ 4 |[15150/17| @ | @ @ | @ | ©®
50 25-49 (70 4 (15(100/10 o | ®e | @ © @ 15,0 10,0-14,9‘19,0 4 115(150/17 | @ | ® ‘ [ N N
55 25-54 (80 4 ([15(100/10 | o | @ | @6 © @ 15,5(10,5-15,4 200/ 4 |151150/17| ®@ | ®© @ @ | ®
6,0 30-59 (90 4 (15(100/10 ® |®© @ @ @ 16,0(12,0-159 200 4 |(15150/ 17| @ | ®© @®© @ | ©
6,5 30-64 (100 4 (15(120/10 ® e | @ © @ 16,5(12,5-16,4 210/ 4 |151150/17| @ | @ @ @ | ®
70| 35-6,9 (100 4 (15(120/10 | o | ®@ | @ | ©® | @ 17,0 13,0 - 16,9 ‘21,0 4 11515017 | @ | ® ‘ e e o0
75 35-74 (110 4 (15(120/10 | ® | @ | @6 © @ 17,5(13,0-17,4 220/ 4 |151150/17| @ | @ @® @ | ®
80 35-79 110 4 (15(120/13 | @ | ®@ | @ © @ 18,0(13,5-17,9 ‘22,0 4 11515017 | @ | ® ‘ e oo
85 40-84 (130 4 (15(150/13 @ | ®@ | ® © | @ 18,5/13,5-18,4 230/ 4 |[15/150/17 | @ | @ © | ® | ®
9,0 4,0-89 130 4 [15[150/13 | @ | @ | @ | @ | @ | [19,0/140-189230] 4 [15/150 17 |@ |@® @ |@ | @
95 45-94 140 4 (15(150/13 @ | ®@ | ®@ © | @ 19,5/15,0-19,4 250/ 4 |[15/150/17 | @ | @ © | ® | ®
10,0/ 50-9,9 (140 4 [15(150/17 | ® | @ ®© @ | © 20,0/ 16,0-19,9 250{ 4 (1515017 | @ | @ © | ® | ®
10,5/ 55-10,4 (150 4 [15(150/17 | @ | @ ®© @ | ©® 25,0/18,0-24,9 300{ 4 (1515017 | @ | @ © | ® | @
11,0/ 55-10,9 (150 4 (15(150/17 | @ | ® | ® | ©® | @
11,5 6,0-114 160 4 (15(150/17 @ | ® | ®© © | @ = dimensioni standard / preferred dimensions

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 752 /10,0 x 100/a x b

3.18 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI A COLLO DI TROMBONE CON EIETTORE [ wro e
. PUNCHES TRUMPET HEAD WITH SPRING EJECTOR | sE 753

Rz 2.5
m Materiale: HSS - M2 T
m Durezza corpo: 642 HRC o Sl _ _ _ I R
m Durezza testa: 50+5 HRC Sl 5 T °
= Material: HSS - M2 \/:\r s
m Hardness shank: 64+2 HRC ' Rz 8
m Hardness head: 50+5 HRC k y
d1 d2 k a r d4 11
h6 -0,2 +0,2 -0,2 +0,5
7 80 90 100 120
50 | 7 4 1,5 10 1,0 ° ° ° °
6,0 9 4 1,5 10 1,0 (] e e o
80 | 11 4 1,5 12 15 ° ° ° ° °
10,0 14 4 1,5 15 1,5 [ [ [ (] [
130 | 17 4 1,5 15 1,5 ° ° ° ° °
16,0 20 4 1,5 15 2,3 [ ] ( [ (] [
200 | 25 4 1,5 15 2,3 ° ° ° ° °
25,0 30 4 1,5 15 2,3 [ ] e [ (] [
Misure intermedie a richiesta / Intermediate dimensions on request!

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 753/13,0 x 100

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.19



PUNZONI A COLLO DI TROMBONE CON EIETTORE, RIBASSATI TIPO / TYPE

PUNCHES TRUMPET HEAD, SHOULDERED SHANK SE 754
m Materiale: HSS - M2 0.01 |A
m Durezza corpo: 64+2 HRC -.
m Durezza testa: 50+5 HRC _ R7705
m Lunghezza 12 speciale a richiesta. .
Material: HSS - M2 °l s I _ _ e s e
= Material: - |
= Hardness shank: 64+2 HRC N =13/ 3|3
» Hardness head: 50+5 HRC INERY; 12
= Lenght 12 freely selectable. ” I
d1 d3 d2 k a r 12 d4 I
hé h6 -0,2 +0,2 -0,2 +0,5 +0,5
Stufung/step
0,01
> < 71 80 90 100 120
5,0 25-49 7 4,0 1,5 10,0 10 10 | @ ° ° °
6,0 3,0-59 9 4,0 1,5 10,0 10 1,0 [ ] () [ ] [ ]
8,0 40-79 | 11 4,0 1,5 12,0 13 15 | @ ° ° ° °
10,0 5,0-99 14 4,0 1,5 15,0 17 18 (] ([ (] ([ ] ([
13,0 90-129 | 17 4,0 1,5 15,0 17 15 | @ ° ° ° °
16,0 12,0 - 15,9 20 4,0 1,5 15,0 17 2,3 ([ [ ([ o [
200 | 160-199 | 25 4,0 1,5 15,0 17 23 | @ ° ° ° °
25,0 18,0 - 24,9 30 4,0 1,5 15,0 17 2,3 ([ ([ ([ ] ([ [
Misure intermedie a richiesta / Intermediate dimensions on request!

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 754 /10,0 x 100/7,0

3.20 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI SAGOMATI A COLLO DI TROMBONE CON EIETTORE, RIBASSATI | miro/Tvee

PUNCHES TRUMPET HEAD, SHOULDERED SHANK SE 755 ..
=To0t 4]
|
z Rz25
m Materiale: HSS - M2 <
m Durezza corpo: 64+2 HRC 8 F - - - - |5
m Durezza testa: 50+5 HRC °|
m Lunghezza |2 speciale a richiesta. |‘ 4 r=13/ b = %
x
= Material: HSS - M2 I °
m Hardness shank: 64+2 HRC k
m Hardness head: 50+5 HRC
E)F =
} a } a
a a
d1 axb d2 k a r 12 d4 1
hé 0,01 0,2 +0,2 -0,2 +0,5 +0,5
Progressione/step
0,01
> < 71 80 90 100 120
50 |25-49 7 | 40 1,5 10 10 [ 10 ° ° ° °
6,0 3,0-59 9 4,0 1,5 10 10 1,0 [ ) (] [ [
80 |40-79 11| 40 1,5 12 13 | 15 o o e o o
10,0 5,0-9,9 14 4,0 1,5 15 17 1,5 @ @ [ J [ J @
130 [90-129] 17 [ 40 1,5 15 17 | 15 ° ° ° ® ®
16,0 12,0-15,9 20 4,0 1,5 15 17 2,3 [ ) (] [ [ (]
200 [16,0-199| 25 | 40 1,5 15 17 | 23 [ [ ° ° [
25,0 18,0-24,9 30 4,0 1,5 15 17 2,3 [ ) [ ) (] (] @
Misure intermedie a richiesta / Intermediate dimensions on request!

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 754/10,0 x 100/7,0

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.21



SVASATORE PER PUNZONI A COLLO DI TROMBONE TIPO / TYPE
COUNTERBORE TOOLS FOR TRUMPET HEAD PUNCHES SE 020

70 +1

]
Materiale: HSS - M2
Durezza corpo: 64+2 HRC i

Material: HSS - M2
Hardness shank: 64+2 HRC B

ds

|

d2

|
4 |

32
d1 d2 d3 r 11
7 h8 h11
5,0 74 d2 10 10
5,5 8,5 d2 10 10
6,0 9,5 d2 10 10
6,5/7,0 10,5 10 12 12
7,5/8,0 11,5 10 12 12
8,5/9,0 13,5 10 15 12
9,5/10,0 14,5 10 15 12
10,5/11,0 15,5 10 15 15
11,5/12,0 16,5 10 15 15
12,5/13,0 17,5 10 15 15
13,5/14,0 18,5 10 15 15
14,5/15,0 19,5 10 15 15
15,5/16,0 20,5 10 15 15
16,5/17,0 21,5 16 15 15
17,5/18,0 22,5 16 15 15
18,5/19,0 23,5 16 15 15
19,5/20,0 25,5 16 15 15
25,0 26,5 16 15 15
Misure intermedie a richiesta / Intermediate dimensions on request!

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 020 /6,0

3.22 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI CON TESTA SVASATA 30° TIPo / TYPE
PUNCHES 30° HEAD SE 730

h

m Materiale: HSS - M2 — Rz25
m Durezza corpo: 64=2 HRC '
» Durezza testa: 50+5 HRC 30° «| w0 \Z _

ay
m Material: HSS - M2 //LL
» Hardness shank: 64+2 HRC — w
m Hardness head: 50=5 HRC )

d1 d2 d5 h k a "
h6 -0,3 +1
7 80 90 100 120

4 6,6 3,8 6 1,0 35,0 e e (] [

5 8,2 5,0 [ 1,0 32,0 (] [ ) (] [ e
6 9,7 6,0 8 1,0 28,0 ] e (] [ [ )
7 11,8 7,0 10 1,0 22,6 e o (] [ e
8 12,8 8,0 10 1,0 22,5 e o (] [ ) [ )
9 14,4 9,0 11 1,0 20,0 e o (] [ [ )
10 15,9 10,0 12 1,0 19,0 (] e ] [ [ )
11 17,4 11,0 13 1,5 25,0 o e (] [ ()
12 18,7 12,0 14 1,5 24,0 (] e ] [ ) [ )
13 20,2 13,0 15 1,5 26,0 (] e (] [ ()
14 21,8 14,0 16 1,5 21,0 (] e e [ [ )
15 23,3 15,0 17 1,5 20,0 o [ ) e [ ()
16 246 16,0 18 2,0 25,0 (] e ] [ ) [ )

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 730/8 x 100

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.23



PUNZONI A TESTA SVASATA 30°, RIBASSATI Sy—
PUNCHES 30° HEAD, SHOULDERED SHANK SE 732

Materiale: HSS - M2
Durezza corpo: 64+2 HRC

0.01 |A
Durezza testa: 50+5 HRC /L -.

u
|
|
m Lunghezza 12 speciale a richiesta.
P

: za | _ — Rz25
er dimensioni mancanti vd. SE 730 . Rz2.5
o N L0 i — _ _ | | e} ~
m Material: HSS - M2 30" ©° ° °| ©
m Hardness shank: 64+2 HRC T -
 Hardness head: 50+5 HRC = r=13
m Lenght I2 freely selectable. — 12
For missing dimensions see SE 730 h
I
d1 d3 12 d5 h k I
h6 hé +1
Progressione/step
0,01 4l 80 90 100 120
4 1,6-3,9 10 3,8 6 1,0 ° ° ° o |
5 25-49 10 5,0 7 1,0 ® ® o ® o
6 30-59 10 6,0 8 1,0 ° e | o e | o
7 3,0-6,9 10 7,0 10 1,0 ® ® ® o (]
8 40-79 13 8,0 10 1,0 ° e | o e | o
9 45-89 13 9,0 11 1,0 ° ° ° ° °
10 50-99 17 10,0 12 1,0 ° e | o e | o
11 5,0-10,9 17 11,0 13 1,5 ® e [ ® ®
12 | 6,0-11,9 17 12,0 14 15 ° e | o e | o
13 9,0-12,9 17 13,0 15 1,5 ® o [ ® (]
14 | 95139 | 17 14,0 16 15 o e | o e | o
15 10,0-14,9 17 15,0 17 1,5 ® o [ o (]
16 | 12,0459 | 17 16,0 18 2,0 ° e | o e | o

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 732 /6 x 100/5,5

3.24 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI SAGOMATI A TESTA SVASATA 30°, RIBASSATI | reo/rvee
PUNCHES 30° HEAD, SHOULDERED SHANK SE 733 .

=Toot[a]
m Materiale: HSS - M2 - R77E
m Durezza corpo: 64=2 HRC o ' Rz25
m Durezza testa: 50+5 HRC i I —
m Lunghezza |12 speciale a richiesta. 30° 3| B T - - - °
= Punzoni senza chiavetta antirotazione T —I
a richiesta. - r=13 o)
Per dimensioni mancanti vd. SE 730 ke L | 8
h
m Material: HSS - M2 I
m Hardness shank: 64+2 HRC
m Hardness head: 505 HRC
m Lenght 12 freely selectable. &
m Punches without key flat available 30F 300 30% 308 &
upon request. | ‘
For missing dimensions see SE 730 SE — - e
= = a ~7 4 |
a a a _E»
d1 axb 12 d5 h k 1
h6é 10,01 +0,5 +1
Progressione/step
0,01
> < 71 80 90 100 120
4 1,6-3,9 10 3,8 6 1,0 ( ( { {
5 25-49 10 5,0 7 1,0 [ [ ( [ e
6 30-59 10 6,0 8 1,0 { ( ( { [
7 30-69 10 7,0 10 1,0 [ [ { [ ) [
8 4,0-79 13 8,0 10 1,0 { ( { { (
9 45-89 13 9,0 11 1,0 [ [ { [ [
10 50-9,9 17 10,0 12 1,0 { ( ([ { [
11 5,0 -10,9 17 11,0 13 1,5 [ ( ( [ ) [
12 6,0 -11,9 17 12,0 14 1,5 ( ( ( (] [
13 9,0 12,9 17 13,0 15 18 e [ [ ] [ [
14 9,5 13,9 17 14,0 16 1,5 ( [ [ ] [ ] (
15 10,0-14,9 17 15,0 17 1,5 [ e ( [ [
16 12,0-15,9 17 16,0 18 2,0 { ( ( { (

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 733 30F/6 x 100/a x b

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.25



Vi

WMEIER

PUNZONI A TESTA SVASATA CON PROFILO OVALE
PUNCHES WITH OBLONG SHAPE OVER TOTAL LENGTH

TIPO / TYPE

SE 744/145

Rz 16

Rz 4

SE 744

Finitura - Grado A

Testa e corpo rettificati. Testa ricalcata.
Materiale: HWS - A2

Durezza corpo: 62+2 HRC

Durezza testa: 45+5 HRC

Tolleranza standard a/b: +0,02
Tolleranza standard |: +0,5/+1,0
Dimensioni testa speciali a richiesta.

Grade A - finish

Material: HWS - A2

Hardness shank: 62+2 HRC

Hardness head: 45+5 HRC
Untoleranced a/b: 0,02

Untoleranced |: +0,5/+1,0

Head dimensions can be produced as per
customers request.

Esempio di ordinazione / Example of order:
SE 744/axb xI1 xcxd x k

3.26

Head and shank finish-ground. Jolted head.

Rz 16

SE 745

Finitura - Grado A

Testa e corpo rettificati. Testa ricalcata.
Materiale: HSS - M2

Durezza corpo: 64=2 HRC

Durezza testa: 45+5 HRC

Tolleranza standard a/b: +0,02
Tolleranza standard I: +0,5/+1,0

Dimensioni testa speciali a richiesta.

Grade A - finish

Head and shank finish-ground. Jolted head.
Material: HSS - M2

Hardness shank: 642 HRC

Hardness head: 45+5 HRC

Untoleranced a/b: 0,02

Untoleranced |: +0,5/+1,0

Head dimensions can be produced as per
customers request.

Esempio di ordinazione / Example of order:
SE 745/axb xI1 xcxd xk

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



M PUNZONI A TESTA SVASATA CON PROFILO RETTANGOLARE | o vee
PUNCHES WITH RECTANGULAR SHAPE OVER TOTAL LENGTH |SE 748/749

WM EIER

Rz 16

Rz 4

_

60°

1<

A

!

SE 748

Finitura - Grado A

Testa e corpo rettificati. Testa ricalcata.
Materiale: HWS - A2

Durezza corpo: 62+2 HRC

Durezza testa: 45+5 HRC

Tolleranza standard a/b: +0,02
Tolleranza standard |: +0,5/+1,0
Dimensioni testa speciali a richiesta.

Grade A - finish

Head and shank finish-ground. Jolted head.
Material: HWS - A2

Hardness shank: 62+2 HRC

Hardness head: 45+5 HRC

Untoleranced a/b: 0,02

Untoleranced |: +0,5/+1,0

Head dimensions can be produced as per
customers request.

Esempio di ordinazione / Example of order:
SE 748/axb xI1 xcxdxk

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

Rz 16

A

SE 749

Finitura - Grado A

Testa e corpo rettificati. Testa ricalcata.
Materiale: HSS - M2

Durezza corpo: 64+=2 HRC

Durezza testa: 45+5 HRC

Tolleranza standard a/b: 0,02
Tolleranza standard |: +0,5/+1,0

Dimensioni testa speciali a richiesta.

Grade A - finish

Head and shank finish-ground. Jolted head.
Material: HSS - M2

Hardness shank: 64+2 HRC

Hardness head: 45+5 HRC

Untoleranced a/b: 0,02

Untoleranced |: +0,5/+1,0

Head dimensions can be produced as per
customers request.

Esempio di ordinazione / Example of order:
SE 749/axb xI1 xcxdxk

3.27



PUNZONI LISCI CON PROFILO RETTANGOLARE TIPO / TYPE
PUNCHES WITH RECTANGULAR SHAPE OVER TOTAL LENGTH |SE 738/739

Rz 16

Rz 4

A

SE 738

m Materiale: HWS - A2

Durezza corpo: 62+2 HRC

m Tolleranza standard a/b: 0,02
Tolleranza standard I: +0,5/+1,0

m Material: HWS - A2

Hardness shank: 62+2 HRC

m Untoleranced a/b: +0,02
Untoleranced I: +0,5/+1,0

Esempio di ordinazione / Example of order:
SE 738/ax b x I1

3.28

Rz 16

SE 739

m Materiale: HSS - M2

Durezza corpo: 64+2 HRC

m Tolleranza standard a/b: =0,02
Tolleranza standard |: +0,5/+1,0

m Material: HSS - M2

Hardness shank: 64+2 HRC

m Untoleranced a/b: £0,02
Untoleranced I: +0,5/+1,0

Esempio di ordinazione / Example of order:
SE 739/axb x

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PUNZONI LISCI CON PROFILO OVALE o ee
PUNCHES WITH OVAL SHAPE OVER TOTAL LENGTH  |sE 740/741

Rz 4

Rz 16
Rz 16

SE 740 SE 741

Materiale: HWS - A2 Materiale: HSS - M2
Durezza corpo: 62+2 HRC Durezza corpo: 64+2 HRC
Tolleranza standard a/b: +0,02 Tolleranza standard a/b: +£0,02

Tolleranza standard 1: +0,5/+1,0 Tolleranza standard 1: +0,5/+1,0

Material: HWS - A2 Material: HSS - M2
Hardness shank: 62+2 HRC Hardness shank: 64+2 HRC
Untoleranced a/b: +0,02 Untoleranced a/b: +0,02

Untoleranced I: +0,5/+1,0 Untoleranced I: +0,5/+1,0

Esempio di ordinazione / Example of order: Esempio di ordinazione / Example of order:
SE 740/ax b x 1 SE 741/axbx 1

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.29



MATRICI LISCE DIN 9845, FORMA A TIPO / TYPE
DIE BUTTONS DIN 9845 WITHOUT COLLAR, FORMA | sE 791

<

=
4

Materiale: HSS - M2
Durezza corpo: 64+2 HRC

[>]
~l_A

o

@

Rz 6.3
Rz 6.3

|

|

|
3=

[
13

Material: HSS - M2
Hardness shank: 64+2 HRC

Progressione versione corta versione lunga
Graduation short version long version
d3 d1 d4 I 13 I 13 t
H8 né +0,5 +0,5
1,0 0,1 5 d3+0,3 20 2 - - 0,01
1,1-2,0 0,1 6 d3+0,3 20 3 28 3 0,01
2,1-3,0 0,1 7 d3+0,5 20 3 28 3 0,01
31-40 0,1 8 d3+0,5 20 3 28 3 0,01
41-50 0,1 10 d3+0,7 20 4 28 4 0,01
51-6,0 0,1 12 d3+0,7 20 4 28 4 0,02
6,1-8,0 0,1 15 d3+0,7 20 4 28 4 0,02
8,1-10,0 0,1 18 d3+1,0 20 4 28 4 0,02
10,1 -12,0 0,1 22 d3+1,0 20 5 28 5 0,02
12,1 - 15,0 0,1 26 d3+1,0 20 5 28 5 0,02
15,5-18,0 0,5 30 d3+1,0 - - 28 5 0,02

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 791/3,0 x 28

3.30 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



MATRICI CON COLLARE DIN 9845, FORMA B PO / TvPE
DIE BUTTONS DIN 9845 WITH COLLAR, FORM B SE 792

>]
~4_A

o

@

m Materiale: HSS - M2
m Durezza corpo: 64=2 HRC

Rz 6.3
13

Rz 6.3

m Material: HSS - M2
m Hardness shank: 64+2 HRC

d2
Progressione versione corta versione lunga
Graduation short version long version
d3 d1 d2 d4 11 13 k I 13 k t
H8 k6 +0,5 +0,5
1,0 0,1 5 7 | d3+03| 20 2 | 4 - - - 0,01
1,1-2,0 0,1 6 8 d3+0,3 20 3 4 28 & 4 0,01
2,1-3,0 0,1 7 9 d3+0,5 20 3 ‘ 4 28 3 4 0,01
31-40 0,1 8 10 d3+0,5 20 3 4 28 3 4 0,01
41-50 0,1 10 12 d3+0,7 20 4 ‘ 4 28 4 4 0,01
51-6,0 0,1 12 14 d3+0,7 20 4 4 28 4 4 0,02
6,1-8,0 0,1 15 17 d3+0,7 20 4 ‘ 4 28 4 4 0,02
8,1-10,0 0,1 18 20 d3+1,0 20 4 4 28 4 4 0,02
10,1-12,0 0,1 22 24 d3+1,0 20 5 ‘ 4 28 5 4 0,02
12,1 -15,0 0,1 26 28 d3+1,0 20 5 4 28 5 4 0,02
15,5-18,0 0,5 30 32 d3+1,0 - - ‘ - 28 5 4 0,02

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 792/3,0 x 28

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.31



BUSSOLA GUIDA PUNZONE DIN 9845, FORMA C | rro/mec
PUNCH - GUIDE BUSHING DIN 9845, FORM C SE 793

Ol ot [A]
m Materiale: HSS-M2 | e -
m Durezza corpo: 62+2 HRC _ i e
© - - ©
m Material: HSS - M2 Rz63 i\
m Hardness shank: 62+2HRC | [T/
I
d3 Progressione d1 11 r t
H7 Graduation n6
1,0 0,1 5 \ 9 1,0 0,01
1,1-2,0 0,1 6 12 1,0 0,01
2,1-3,0 0,1 7 ‘ 12 1,0 0,01
3,1-4,0 0,1 8 12 1,0 0,01
4,1-5,0 0,1 10 ‘ 16 1,0 0,01
5,1-6,0 0,1 12 16 1,5 0,02
6,1-8,0 0,1 15 ‘ 20 1,5 0,02
8,1-10,0 0,1 18 20 2,0 0,02
10,1-12,0 0,1 22 ‘ 28 2,0 0,02
12,1-15,0 0,1 26 28 2,0 0,02
15,5-18,0 0,5 30 ‘ 36 2,0 0,02

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 793/3,0

3.32 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



MATRICI LISCE, TIPO ED, ISO 8977A

DIE BUTTONS, WITHOUT COLLAR, TYPE ED, IS0 8977A

TIPO / TYPE

SET11ED

Material: HSS - M2
Hardness shank: 64+2 HRC

Materiale: HSS - M2 y 4+
m Durezza corpo: 64=2 HRC

d1
d4

ds .H
——T—H—

d1 13 d3 d4 1
m5 +0,02 +0,5
Progressione/step
0,01 16 19 20 22 25 28 30 32 35
2 1,0-2,4 2,8 (] [ (] [ (] (] (] (]
3 1,6-3,0 3,5 ° ° ° ° ° ° ° °
4 2,0-3,5 4,0 ° ° ° e | o ° ° °
10 4 2,5-5,0 58 ° ° ° ° ° ° ° °
13 | 5 3,0-7,0 8,0 ° ° e | o ° ° °
16 5 4,0-9,0 9,5 [ (] o [ ] [ (] [ ]
190 | 4 50100 | 110 ° o | ° °
20 8 6,0-11,0 12,0 [ (] e o o (] [
2 | 8 80110 | 150 o o e | o o o o
25 8 8,0-16,0 17,3 e (] e o e (] [ ]
22 | 8 8,0-200 | 207 o o e | o o o o
38 6 16,0-26,0 28,0 e (]
T 19,0270 | 27,7 o o o | o o o o
50 8 26,0-36,0 37,0 e e e o () e (]
55 | 8 350410 | 420 | o o
* | = non secondo ISO 8977A / not in acc. with ISO 8977A
Esempio di ordinazione / Example of order: SE 711 ED/20 x 25/8,5
Meter - £ vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.33



MATRICI CON COLLARE, TIPO EKD, 1S0 89778

DIE BUTTONS, WITH COLLAR, TYPE EKD, IS0 89778

TIPO/TYPE

SE 713 EKD

m Materiale: HSS - M2

m Durezza corpo: 64+2 HRC N Rz25 1N .
. B - -F °
m Material: HSS - M2 A | Y
m Hardness shank: 64+2 HRC ||
[A]
: VAL
1
d1 d2 13 k d3 d4 1
mS 40,3 +0,02 +0,5
Progressione/step
0,01 16 20 22 25 28 30 32 35
8 2 5 10-24 | 28 ° ° ° ° ° ° ° °
9 3 5 1,6-30 35 ° ° ° ° ° ° ° °
11 4 5 20-35 | 40 ° ° ° ° ° ° ° °
10 13 4 5 25-50 58 ° ° ° ° ° ° ° °
13 | 16 5 5 | 30-70 | 80 ° o ° o ° ° o
16 19 5 5 40-90 95 ° ° ° ° ° ° °
19* 22 4 5 | 50-100 | 11,0 ° ° ° ° °
20 23 8 5 | 60-11,0 120 ° ° ° ° ° ° °
2 | 25 8 5 | 80-140 | 150 ° o ° o ° ° o
25 28 8 5 | 80-160 17,3 ° ° ° ° ° ° °
32 35 8 5 | 80-200 | 207 ° ° ° ° ° ° o
38* 42 6 5 16,0 -26,0 28,0 e (] e
0 | 43 8 5 190-27,0 | 277 ° o ° o ° ° o
50 53 8 5 26,0-36,0 37,0 e e (] e [ ] [ ] e
55 | 58 | 8 5 |350-41,0 | 420 o
* = non secondo ISO 8977B / not in acc. with ISO 8977B
Esempio di ordinazione / Example of order: SE 713 EKD/20 x 25/8,5
3.34 Meter - £ vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



MATRICI LISCE, TIPO EDF/EDO/EDR/EDS, IS0 8977A

DIE BUTTONS, WITHOUT COLLAR, TYPE EDF/EDO/EDR/EDS, IS0 8977A

TIPO / TYPE

SE 715 ...

m Materiale: HSS - M2
m Durezza corpo: 64=2 HRC

Matrici senza chiavetta antirotazione

arichiesta.

m Material: HSS - M2
m Hardness shank: 64+2 HRC
Bushings without key flats available

upon request.

EDF EDO EDR EDS
d1 axb K} d4 t 1
n5 0,01 +0,5
Progressione/step
0,01

> < 16 19 20 22 25 28 30 32 35

1,0 -2,4 2 28 05 o IR

1,6 -3,0 3 3,5 0,5 e (] [ e (] (] [ ] e

2,0-35 4 40 05 ° e | o | e 0o | 0| e | o
10 25-50 4 58 2,0 e (] o e (] o e e
13 3,0-7,0 5 8,0 2,0 ° ° ° ° ° e | o
16 4,0-9,0 5 9,5 2,0 ° ° ° ° ° ° °
19 | 50-100| 4 11,0 2,0 o o o | o |
20 6,0 - 11,0 8 12,0 2,0 o [ [ [ ] o [ [
22 8,0-11,0 8 12,0 2,0 [ ] [ ] ( [ ] [ ] ° ‘ °
25 8,0 -16,0 8 17,3 2,0 o [ [ [ ] o [ ] [
32 80-200| 8 20,7 2,0 KRR
38* 16,0 - 26,0 6 28,0 2,0 [ [ ]
40 [190-270] 8 27,7 2,0 IR
50 26,0 - 36,0 8 37,0 2,0 (] [ [ (] (] [ [
55* 35,0-41,0 8 42,0 2,0 (] (] ‘
* = non secondo ISO 8977A / not in acc. with ISO 8977A

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 715 EDF/20 x 25/a x b
Meter - £ vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.35



V] MATRICI CON COLLARE, TIPO EKDF/EKDO/EKDR/EKDS, IS0 89778 | o, mvec
AL} DIE BUTTONS, WITH COLLAR, TYPE EKDF/EKDO/EKDR/EKDS, IS0 89778 | GE 717..,

m Materiale: HSS - M2

m Durezza corpo: 64+=2 HRC
Matrici senza chiavetta antirotazione
a richiesta K Rz6.3

d2
‘ " ‘

T T

| (

|

|

0| |

NI

N |

ol |

R
L
laxal

[FH—e-
d1

m Material: HSS - M2

m Hardness shank: 64+2 HRC
Bushings without key flat
available upon request

d1 axb d2 13 k d4 11
m5 +0,01 +0,3 +0,25 +0,5
Progressione/step
0,01
> < 16 20 22 25 28 30 32 35
1,0-2,4 2 5 28 ° ° ° o | o ° ° °
6 1,6-3,0 9 3 5 35 ° ° ° ° ° ° ° °
2,0-35 11 4 5 40 ° ° ° o | o ° ° °
10 2,5-5,0 13 4 5 58 ° ° ° ° ° ° ° °
13 | 30-70 16 5 5 8,0 ° e | o | o o | o | o
16 4,0-9,0 19 5 5 9,5 ° ° ° ° ° ° °
19 | 5,0-10,0 22 4 5 1,0 e | o ° ° °
20 6,0-11,0 23 8 5 12,0 ° ° ° ° ° ° °
22 | 8,0-14,0 25 8 5 15,0 ° ° o | o ° ° °
25 | 8,0-16,0 28 8 5 17,3 ° ° ° ° ° ° °
32 | 80-200 35 8 5 20,7 e | o | o | 0o o | o | o
38* | 16,0-260 | 42 6 5 28,0 ° ° °
40 |190-270 43 8 5 27,7 e | o | o | 0o | o | o | o
50 | 26,0-360 | 53 8 5 37,0 ° ° ° ° ° ° °
55+ | 350-41,0 | 58 8 5 42,0 \ °
* = non secondo ISO 8977B / not in acc. with ISO 8977B

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 717 EKDO/20 x 25/a x b

3.36 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



MATRICI SBOZZATE, IS0 8977A
_ DIE BUTTONS WITH START HOLE, 1S0 8977A

TIPO / TYPE

SE 711 EDL

Tipo EDL liscia

m Materiale: HSS - M2
m Durezza corpo: 64=2 HRC
Lunghezze speciali a richiesta.

d3

Type EDL without collar
m Material: HSS - M2

m Hardness shank: 64+2 HRC

Other lengths available upon request.

o
w

d1
n5

+—
e
o

w
(3,1

5

6

8

10

13

16

19*

20

22

25

32

38

40

50

galolo|lalsala|n|r|lw|lw|w|w|d] S
SRS

55*

* = non secondo ISO 8977A/ not in acc. with ISO 8977A

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 711 EDL/20 x 35

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

3.37



\ 4 MATRICI CON COLLARE SBOZZATE, IS0 89778 TIPO / TYPE
M DIE BUTTONS WITH START HOLE, ISO 89778 SE 713 EKDL

M E|

4

Tipo EKDL con collare o
m Materiale: HSS - M2 ©
m Durezza corpo: 64+2 HRC o s | et ettt 3
Lunghezze speciali a richiesta.
Type EKDL with collar I
m Material: HSS - M2
m Hardness shank: 64+2 HRC k
Other lengths available upon request. I1
d1 d2 d3 k 1
m5 +0,25 +0,5
35
5 8 1,5 5 [ ]
6 9 1,5 5 [
1 2 5 [
10 13 3 5 [
13 16 3 5 (]
16 19 3 5 [ ]
19* 22 3 5 [ ]
20 23 4 5 (]
22 25 4 5 (]
25 28 4 5 (]
32 35 4 5 (]
38* 42 5 5 (]
40 43 5 5 (]
50 53 5 5 [
55* 58 5 5 [
* = non secondo ISO 8977B / not in acc. with ISO 8977B

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 713 EKDL/20 x 35

3.38 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



MATRICI SBOZZATE CON SCARICO, IS0 8977A TIPO / TYPE
DIE BUTTONS WITH START HOLE AND COUNTERBORE RELIEF, 150 8977A |SE 711 EDM

Tipo EDM liscia
m Materiale: HSS - M2 T 1T M e
» Durezza corpo: 64+2 HRC . _
Lunghezze speciali a richiesta. S - *.r——— °
|
|
Type EDM without collar S '
m Material: HSS - M2
» Hardness shank: 64+2 HRC I3
Other lengths available upon request. I
d1 d3 13 d4 1
n5 +0,5
16 19 20 22 25 28 30 32 35
15 | 2 2.8 o | ° e | o ° o [ o °
1,5 3 35 ° ° ° ° ° ° ° °
20 | 4 4,0 o | ° e | o ° e | o °
10 3,0 4 58 ° ° ° ° ° ° ° °
13 30 | 5 8,0 \ ° o | o ° e | o °
16 3,0 5 9,5 ° ° ° ° ° ° °
19¢ 30 | 5 11,0 [ e [ e e [ o
20 4,0 8 12,0 ° ° ° ° ° ° °
22 40 | 8 15,0 \ ° e | o ° o | o °
25 4,0 8 17,3 ° ° ° ° ° ° °
32 40 | 8 20,7 | ° e [ o ° e [ o °
38* 5,0 6 28,0 [ ()
40 50 | 8 27,7 | o e | o o e | o o
50 5,0 8 37,0 ° ° ° ° ° ° °
55 | 50 | 8 42,0 | | e | o
* = non secondo ISO 8977A / not in acc. with ISO 8977A

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 711 EDM/20 x 35

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.39




MATRICI CON COLLARE SBOZZATE, CON SCARICO, IS0 8977A TIPO / TYPE
DIE BUTTONS WITH START HOLE AND COUNTERBORE RELIEF, IS0 8977A |SE 713 EKDM

Tipo EKDM con collare F—-F————---------- m «
m Materiale: HSS - M2 ! ©
m Durezza corpo: 64+2 HRC 8 3 - 4:t::: e
Lunghezze speciali a richiesta. I
|
Type EKDM with collar | ||
: ’\H/I:;[gggls-sHsiinkl\:ﬂéiZ HRC ——LL :
Other lengths available upon request. ’
d1 d3 d2 13 d4 k 1
mS +03 +0,25 +05
16 20 22 25 28 30 32 35
15 8 20 | 28 5 o | o ° o | o ° ° °
1,5 9 3,0 3,5 5 e e (] o e (] [ e
20 | 11 40 | 40 5 o [ o o e | o o o o
10 3,0 13 4,0 58 5 [ [ (] [ [ [ [ [
13 | 30 16 | 50 | 80 5 I ° o [ o ° o o
16 3,0 19 5,0 95 5 ° ° ° ° ° ° °
19 | 30 | 22 [ 40 | 110 [ 5 | o [ o ° o o
20 4,0 23 8,0 12,0 5 [ [ ] [ [ [ [ [
22 | 40 | 25 [ 80 | 150 [ 5 | e ° o [ o ° o o
25 4,0 28 8,0 17,3 5 [ [ ] [ [ [ ] [ [
322 | 40 | 35 [ 80 | 207 [ 5 | e ° e [ o ° o o
38* 5,0 42 6,0 28,0 5 [ [ [
4 | 50 | 43 | 80 | 27 | 5 B ° o [ o ° ° o
50 5,0 53 8,0 37,0 5 ° ° ° ° ° ° °
55 | 50 | 58 80 | 420 | 5 | | o
* = non secondo ISO 8977B / not in acc. with ISO 8977B

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 713 EKDM/20 x 35

3.40 Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.



PORTA PUNZONI PER PUNZONI A TESTA CILINDRICA [ e wee
RETAINERS FOR SHOULDERED PUNCHES SE 800/801

A
<_K,0.13 ) ) )
v | Fori per s)pme/HoIes for dowel pin Fori per spln(e/l';oles for dowel pin
[~
= /—D D. 6.0 (2x
/ \\ /—R 7—R
g i Q—L 1
\
=013 ~+7 +001 M (Rad.)
X +0.01
] C\ f N x
(v‘;:o.u \\ N 'T .S‘D ‘
% V
29° 3
T 4 D¢ ; DG
S
U,DDW
T S I . ':gg?
EREHINERE T
+h1 | 1 i |
25 gt ! 25 ! l': : I |
[y I | RV !
I Pl I ‘ Rk L !
Zl L I I 1 | | A
Filetti M8 blocca-spina (2x) Z Filetti M8 blocca-spina (2x)

M8 thread lock plug (2x) M8 thread lock plug (2x)

SE 800 Tondi / Round SE 801 con chiavetta / with flat

ISO 8020 Tondi ISO 8020 Sagome

Il porta punzone viene fornito Il porta punzone verra fornito con 2 spine

con 2 spine filettate, 2 viti. filettate, 2 viti.

ISO 8020 Round ISO 8020 Shaped

Retainer is supplied with 2 thread Retainer is supplied with 2 thread dowel

dowel pins and 2 screws. pins and 2 screws.

Art. Nr. SE 800 SE 801 Vite
Tipo/Type | Codice/Code D A B H G K M R S U X Y Screw

SE800/SE801 10 1000 445 437 | 140 | 11.1 19.0 7.0 95 120 26925 9.0 7.5 M8
SE800/SE801 13 13.00 508 500 | 170 | 143 19.0 85 | 127 152 29970 120 6.5 M8
SE800/SE801 16 1600 540 532 | 200 | 159 190 | 100 | 143 168 31750 135 6.0 M8
SE800/SE801 20 2000 603 595 | 240 | 175 190 | 120 | 175 200 33530 165 5.0 M10
SE800/SE801 25 2500 699 691 | 290 | 198 238 | 145 | 222 247 40640 220 7.0 M12
SE800/SE801 32 3200 699 691 | 360 | 198 238 | 180 | 222 247 40640 220 7.0 M12

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 800/10

SE 803 Piastrine di reazione / Shim plates

Disponibile a richiesta spessore 5,8
Available upon request thickness 5,8

D 1.8 (soft) | 4.8 (Rc55)
4@{? 10 |SE80210 18| SE803 1048
@ {9 13 | SE80213 18| SE80313 48

# 16 |SE80216 18| SE803 16 48
Fori 20 |SE80220 18| SE803 20 48

L Holes (5x)
25 |SE80225 18| SE803 25 48

1.8 or4.8 =013 32 |SE80232 18| SE80332 48

Esempio di ordinazione / Example of order: SE 802/10/18

Meter - E vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. 3.41



!é! \ ESEMPI SAGOME PER PUNZONI SPECIALI A DISEGNO | eo,mvee

SHAPE EXAMPLES FOR SPECIAL PUNCHES SP...
SP1 SP2 SP3 SP4
] I \ ]
‘ ‘
SP5 T SP6 T 3;7 i SP; ]

SP9 c SP10 SP11 SP12
_»I__";

] ] [
/ A\ -, . - i - i -
%J / ‘ \ZJ .
- b - - b - IO S - b o
SP13 SP14 SP15 SP16 »y—r—c
[ /A N | [ i
—l— ] - ® —
\ r \
b b b b

SP17 ‘
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