
sezione 6 
PUnTi Di soLLeVAMenTo pag. 6.02/6.05
LIFTING POINTS

Punti di sollevamento avvitabili RUD pag. 6.02
Lifting points RUd

Staffa di sollevamento Fiat completa di perno a norma CE pag. 6.04
Lifting brackets and pins to FIAT Standard - ce cert.

Perno di sollevamento per staffe integrali a norma CE pag. 6.05
Lifting pin for brackets - ce cert.

MANDELLI
NORMALIZZATI INdIce / INdeX
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SEZIONE 6 
PUNTI DI SOLLEVAMENTO pag. 6.02/6.05
LIFTING POINTS

Golfari orientabili pag. 6.02
Rotating eyebolts

Staffa di sollevamento Fiat completa di perno a norma CE pag. 6.04
Lifting brackets and pins to FIAT Standard - CE cert.

Perno di sollevamento per staffe integrali a norma CE pag. 6.05
Lifting pin for brackets - CE cert.
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LE MATERIE PRIME DI ALTA
QUALITÀ CERTIFICATA
La scelta delle materie prime impiegate per la realizzazione dei 
prodotti CARTEC è selezionata all’origine da severe certificazioni 
che ne attestano la qualità. Le leghe acciaiose impiegate per la 
forgiatura a caldo devono avere particolare resistenza al caricodi 
rottura e non devono contenere particolari impurità o inclusioni 
generate nei processi metallurgici termodinamici. Numerosi 
controlli vengono effettuati per garantire l’idoneità del materiale 
sottoposto a lavorazione.

PRODOTTI SEMPRE IDENTIFICABILI
/ LA CATENA DELLA TRACCIABILITÀ
Tutti i componenti di sicurezza destinati ad operazioni di sollevamento 
racchiudono all’interno delle loro marcature codici identificativi che 
consentono in ogni momento, anche dopo la loro messa in opera, di 
risalire a tutto il ciclo produttivo del singolo accessorio. Per i nostri 
clienti è quindi disponibile un servizio postvendita che consente di 
fornire loro tutte le informazioni sui prodotti acquistati.

* Per la gamma completa richiedere il catalogo CARTEC.

CERTIFICAZIONI / QUALITÀ, SICUREZZA, 
AMBIENTE E IL CODICE ETICO 231
Qualità e Certificazione – Il sistema qualità è stato realizzato 
in conformità alle normative EN ISO 9001 di riferimento dal 
1995 e dal 2014 è certificato DNV. Nel 1997 l’azienda consegue 
anche l’omologazione dell’ente tedesco «BG- PRÜFZERT PZNM 
– EISEN METALL I» con l’accreditamento del marchio «H92» 
per la produzione di accessori grado 80/100, in conformità alle 
normative EN818 e EN1677.

GOLFARI PER PUNTI DI 
ANCORAGGIO DI ALTE 
PRESTAZIONI GRADO 80-100

GOLFARI GIREVOLI
E DISPOSITIVI
DI ARRESTO ANTICADUTA.

GOLFARI ORIENTABILI
ROTATING EYEBOLTS

rcmitaliana.it

6.03

2x 4x 4x 6x 8x 8x

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
33 36 39 42 48 42-52 56 64 56-85 72-76 80-85 90 90-150 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 12 16 20 24 30 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48 16 20 30 30 36 48

7

Pagina 11 Pagina 14/16 Pagina 17 Pagina 18

WBG
golfare orientabile ad anello
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RUD si riserva la facoltà di modifiche tecniche senza preavviso.

Starpoint VRM
golfare femmina

orientabile

INOX-
STAR

2x 4x 4x 6x 8x 8x
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33 36 39 42 48 42-52 56 64 56-85 72-76 80-85 90 90-150 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 12 16 20 24 30 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48 16 20 30 30 36 48

12,512,512,5 16 16 16 25 25 25 35 35 35 35 1 1 2 4 6 8 12 16 24 32 1,2 2,4 3,6 5,2 - 0,4 0,8 1 1,6 3 4 6 8 12 16 24 32 3 10 16 30 50 80

25 25 25 32 32 32 50 50 50 70 70 70 70 2 2 4 8 12 16 24 32 48 64 2,4 4,8 7,2 10,4 - 0,8 1,6 2 3,2 6 8 12 16 24 32 48 64 6 20 32 60 100 160

6 8 8 10 10 10 15 15 15 25 30 35 35 0,4 0,4 0,7 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12 0,5 1,0 2,0 2,5 - 3 10 16 30 50 80
(7,5) (10) (10) (12,5)(12,5)(12,5) (18) (18) (18) (30) (35) (40) (40)

12 16 16 20 20 20 30 30 30 50 60 70 70 0,8 0,8 1,5 3 4,6 6,4 9 14 18 24 1,0 2,0 4,5 5,0 - 6 20 32 60 100 160
(15) (20) (20) (25) (25) (25) (36) (36) (36) (60) (70) (80) (80)

8,4 11,211,2 14 14 14 21 21 21 35 42 49 49 0,56 0,56 1 2,1 3,2 4,5 6,3 9,8 12,616,8 0,7 1,4 2,8 3,5 - 4,2 14 22,4 42 70 112
(10,5) (14) (14) (17,5)(17,5)(17,5)(25,2)(25,2)(25,2) (42) (49) (56) (56)

6 8 8 10 10 10 15 15 15 25 30 35 35 0,4 0,4 0,7 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12 0,5 1,0 2,0 2,5 - 3 3 10 16 30 50 80
(7,5) (10) (10) (12,5)(12,5)(12,5) (18) (18) (18) (30) (35) (40) (40)

6 8 8 10 10 10 15 15 15 25 30 35 35 0,4 0,4 0,7 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12 0,5 1,0 2,0 2,5 - 3 8 3 10 16 30 50 80
(7,5) (10) (10) (12,5)(12,5)(12,5) (18) (18) (18) (30) (35) (40) (40)

12,6 16,8 16,8 21 21 21 31,5 31,5 31,5 52,5 63 73,5 73,5 0,8 0,8 1,5 3,1 4,8 6,7 9,4 14,7 18,9 25 1,0 2,1 4,2 5,3 - 25 6,3 21 33,6 63 105 168
(15,7) (21) (21) (26,2)(26,2)(26,2) (38) (38) (38) (63) (73,5) (84) (84)

9 12 12 15 15 15 22,5 22,5 22,5 37,5 45 52,5 52,5     0,6 0,6 1,1 2,2 3,4 4,8 6,7 10,5 13,5 18 0,7 1,5 3,0 3,7 - 10,5 4,5 15 24 45 75 120
(11,2) (15) (15) (18,8)(18,8)(18,8) (27) (27) (27) (45) (52,5) (60) (60)

6 8 8 10 10 10 15 15 15 25 30 35 35 0,4 0,4 0,7 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12 0,5 1,0 2,0 2,5 - 7 3 3 10 16 30 50 80
(7,5) (10) (10) (12,5)(12,5)(12,5) (18) (18) (18) (30) (35) (40) (40)

Punti di sollevamento avvitabili
Peso di trasporto massimo in «t»
per vari tipi di sollevamento

Conforme alla direttiva europea 98/37/CE

Per questo tipo di

sollevamento 

consigliamo il

golfare orientabile

VRS-STARPOINT!

Mettiamo a vostra disposizione gli attrezzi indispensabili.
contattateci! +49 7361 504 1393/1527/1314 o info@ruditalia.com

Esempio: CD-ROM (vedi pagina 5) con calcolatore di carico secondo peso, angoli
d‘inclinazione, tipo d‘imbracatura, ecc, e selezione dei punti di sollevamento
corrispondenti alla vostra necessità.

Questo CD-ROM vi mette a disposizione i dati 2D e 3D dei punti di solleva-
mento, le loro misure, portate massime secondo 14 tipi d‘imbracatura, esempi
d‘applicazione, video, istruzioni per l‘uso, documentazioni.

…oppure www.ruditalia.com
cliccate su: Sollevamento ed ancoraggio, quindi punti di sollevamento

        

Contattateci:
MANDELLI NORMALIZZATI
Tel. +39 011 9234701 
Fax +39 011 9234777
www.mandellinormalizzati.it
direzione@mandellinormalizzati.it
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� Tutte le parti portanti sono testate al 100% antiincrina-
tura oppure con prova, secondo la norma EN 1677.

� Viti e dadi dei punti di sollevamento RUD sono ugual-
mente testati 100% antiincrinatura.

� Coefficiente di sicurezza 4 in ogni direzione di carico.
� La maggior parte dei punti di sollevamento RUD sono

orientabili in direzione di carico.
� Marcature identificative: RUD, tipo, CE, H1, codice

rintracciabilità, dimensione filetto, codice materiale

� Particolarità brevettate RUD, come la molla di posizio-
namento (LBS/VLBS, VRBSS) e di insonorizzazione, e i 
perni distanziali per una saldatura perfetta, aument ano 
le possibilità d‘utilizzo.

� Altezze di costruzione ridotte, resistenze dinamiche e 
statiche molto elevate.

� Il CD-ROM RUD vi facilita la selezione corretta dei punti
di sollevamento.

� Il punti di sollevamento RUD sono progettati per solle-
citazione dinamica di 20000 cicli di lavoro con 50% di
sovraccarico. In caso di sollecitazione dinamica superiore
interpellare il produttore.

Punti di sollevamento RUD = sicurezza garantita!

PP-S (Vario)
PowerPoint-Star

Pagina 8

PP-B (Vario)
PowerPoint-B

PP-VIP (Vario)
PowerPoint-VIP

VLBG anello a staffa orientabile
(perno filettato disponibile in varie lunghezze)

WBG-V 
golfare orientabile ad anello

(V = L varie lunghezze)
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RUD si riserva la facoltà di modifiche tecniche senza preavviso.

Conforme alla direttiva europea 98/37/CE
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12 16 20 24 30 36 8 10 12 16 20 24 27 30 36 36 42 42 48 16 20 8 10 12 16 20 24 30

1 0° 0,6 1,5 2,5 4 6,7 10 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,6 0,9 1,2 2,6 4 7 10

2 0° 1,2 3 5 8 13,4 20 0,6 1,2 2 3 5 8 8 10 14 16 20 30 40 2 4 1,2 1,8 2,4 5,2 8 14 20

1 90° 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,3 0,45 0,6 1,3 2 3,5 5
(0,4) (0,6) (0,7) (1,5) (2,5) (4) (6)

2 90° 1,2 3 5 8 10 16 0,6 1,2 2 3 5 8 8 10 14 16 20 30 40 2 4 0,6 0,9 1,2 2,6 4 7 10
(0,8) (1,2) (1,5) (3) (5) (8) (12)

2 0- 0,8 2,1 3,5 5,6 7,1 11,2 0,4 0,8 1,4 2,1 3,5 5,6 5,6 7 9,8 11,2 14 21 28 1,4 2,8 0,4 0,6 0,8 1,8 2,8 4,9 745°

2 45- 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,3 0,4 0,6 1,3 2 3,5 560°

2 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,3 0,4 0,6 1,3 2 3,5 5

3+4
0-

1,3 3,2 5,3 8,4 10,5 16,8 0,6 1,3 2,1 3,1 5,2 8,4 8,4 10,514,716,8 21 31,5 42 2,1 4,2 0,6 0,9 1,2 2,7 4,2   7,3   10,545°

3+4
45-

0,9 2,2 3,8 6 7,5 12 0,4 0,9 1,5 2,2 3,7 6 6 7,5 10,4 12 15 22,5 30 1,5 3 0,4 0,6 0,9 1,9 3 5,2 7,560°

3+4 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,3 0,6 1 1,5 2,5 4 4 5 7 8 10 15 20 1 2 0,3 0,4 0,6 1,3 2 3,5 5

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
12 16 20 24 30 36 8 10 12 16 20 24 27 30 36 36 42 42 48 16 20 8 10 12 16 20 24 30

M 6- 
M150
Filetto in polici
(UNC,...) e di

varie lunghezze
su richiesta

Punti di sollevamento avvitabili
Peso di trasporto massimo in «t»
per vari tipi di sollevamento
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FORMA A
FORM A

FORMA B
FORM B

FORMA C
FORM C

FORMA D
FORM D

PIASTRe DI SCoRRIMeNTo STANDARD VDI 3357
WeARPLATeS TO VdI 3357 STANdARd

Meter - è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.5.04
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GOLFARI ORIENTABILI
ROTATING EYEBOLTS
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RUD si riserva la facoltà di modifiche tecniche senza preavviso.

Starpoint VRM
golfare femmina

orientabile

INOX-
STAR

2x 4x 4x 6x 8x 8x

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
33 36 39 42 48 42-52 56 64 56-85 72-76 80-85 90 90-150 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 12 16 20 24 30 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48 16 20 30 30 36 48

12,512,512,5 16 16 16 25 25 25 35 35 35 35 1 1 2 4 6 8 12 16 24 32 1,2 2,4 3,6 5,2 - 0,4 0,8 1 1,6 3 4 6 8 12 16 24 32 3 10 16 30 50 80

25 25 25 32 32 32 50 50 50 70 70 70 70 2 2 4 8 12 16 24 32 48 64 2,4 4,8 7,2 10,4 - 0,8 1,6 2 3,2 6 8 12 16 24 32 48 64 6 20 32 60 100 160

6 8 8 10 10 10 15 15 15 25 30 35 35 0,4 0,4 0,7 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12 0,5 1,0 2,0 2,5 - 3 10 16 30 50 80
(7,5) (10) (10) (12,5)(12,5)(12,5) (18) (18) (18) (30) (35) (40) (40)

12 16 16 20 20 20 30 30 30 50 60 70 70 0,8 0,8 1,5 3 4,6 6,4 9 14 18 24 1,0 2,0 4,5 5,0 - 6 20 32 60 100 160
(15) (20) (20) (25) (25) (25) (36) (36) (36) (60) (70) (80) (80)

8,4 11,211,2 14 14 14 21 21 21 35 42 49 49 0,56 0,56 1 2,1 3,2 4,5 6,3 9,8 12,616,8 0,7 1,4 2,8 3,5 - 4,2 14 22,4 42 70 112
(10,5) (14) (14) (17,5)(17,5)(17,5)(25,2)(25,2)(25,2) (42) (49) (56) (56)

6 8 8 10 10 10 15 15 15 25 30 35 35 0,4 0,4 0,7 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12 0,5 1,0 2,0 2,5 - 3 3 10 16 30 50 80
(7,5) (10) (10) (12,5)(12,5)(12,5) (18) (18) (18) (30) (35) (40) (40)

6 8 8 10 10 10 15 15 15 25 30 35 35 0,4 0,4 0,7 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12 0,5 1,0 2,0 2,5 - 3 8 3 10 16 30 50 80
(7,5) (10) (10) (12,5)(12,5)(12,5) (18) (18) (18) (30) (35) (40) (40)

12,6 16,8 16,8 21 21 21 31,5 31,5 31,5 52,5 63 73,5 73,5 0,8 0,8 1,5 3,1 4,8 6,7 9,4 14,7 18,9 25 1,0 2,1 4,2 5,3 - 25 6,3 21 33,6 63 105 168
(15,7) (21) (21) (26,2)(26,2)(26,2) (38) (38) (38) (63) (73,5) (84) (84)

9 12 12 15 15 15 22,5 22,5 22,5 37,5 45 52,5 52,5     0,6 0,6 1,1 2,2 3,4 4,8 6,7 10,5 13,5 18 0,7 1,5 3,0 3,7 - 10,5 4,5 15 24 45 75 120
(11,2) (15) (15) (18,8)(18,8)(18,8) (27) (27) (27) (45) (52,5) (60) (60)

6 8 8 10 10 10 15 15 15 25 30 35 35 0,4 0,4 0,7 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12 0,5 1,0 2,0 2,5 - 7 3 3 10 16 30 50 80
(7,5) (10) (10) (12,5)(12,5)(12,5) (18) (18) (18) (30) (35) (40) (40)

Punti di sollevamento avvitabili
Peso di trasporto massimo in «t»
per vari tipi di sollevamento

Conforme alla direttiva europea 98/37/CE

Per questo tipo di

sollevamento 

consigliamo il

golfare orientabile

VRS-STARPOINT!

Mettiamo a vostra disposizione gli attrezzi indispensabili.
contattateci! +49 7361 504 1393/1527/1314 o info@ruditalia.com

Esempio: CD-ROM (vedi pagina 5) con calcolatore di carico secondo peso, angoli
d‘inclinazione, tipo d‘imbracatura, ecc, e selezione dei punti di sollevamento
corrispondenti alla vostra necessità.

Questo CD-ROM vi mette a disposizione i dati 2D e 3D dei punti di solleva-
mento, le loro misure, portate massime secondo 14 tipi d‘imbracatura, esempi
d‘applicazione, video, istruzioni per l‘uso, documentazioni.

…oppure www.ruditalia.com
cliccate su: Sollevamento ed ancoraggio, quindi punti di sollevamento

        

Contattateci:
MANDELLI NORMALIZZATI
Tel. +39 011 9234701 
Fax +39 011 9234777
www.mandellinormalizzati.it
direzione@mandellinormalizzati.it
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CERTIFIED HIGH QUALITY 
RAW MATERIAL
The choice of raw materials used in creating CARTEC products 
is based on rigid certification attesting quality. Steel alloys used 
for cold pressing must resist breakingload and must not contain 
certain impurities or elements generated during thermodynamic 
metallurgical processes. Various tests are carried out to ensure 
that material used is suitable.

CERTIFICATION / QUALITY, SECURITY,
ENVIRONMENT AND CODE OF ETHICS 231
Quality and Certification – Quality certification was made 
pursuant to EN ISO 9001 regulations with reference to 1995 and 
as from 2014 has DNV certification. In 1997 the company also 
obtained homologation of the German «BG- PRÜFZERT PZNM 
– EISEN METALL I » with certification of the mark«H92» for 
production of 80/100 grade accessories pursuant to regulations 
EN818 and EN1677.

ALWAYS RECOGNIZABLE PRODUCTS
/ THE CHAIN OF TRACEABILITY
All safety components destined for lifting operation contain 
identification codes which at any given moment make it possible 
to go back to the production cycle of each single part even 
after commissioning. It is essential for our clients to provide an 
after sales service will allows us to supply all information on 
products purchased.

* For further information please ask for complete catalogue.

80-100 GRADE HIGH 
PERFORMANCE EYEBOLTS
FOR ANCHORAGE POINTS.

ROTATING EYEBOLTS
AND ANTI FALLING
STOP DEVICES.

ART. C807XHT

ART. C835X

ART. C800

ART. C811X

ART. C800X

ART. C812X

ART. C806X

ART. C817X

FORMA A
FORM A

FORMA B
FORM B

FORMA C
FORM C

FORMA D
FORM D

PIASTRe DI SCoRRIMeNTo STANDARD VDI 3357
WeARPLATeS TO VdI 3357 STANdARd

Meter - è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.5.04
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GOLFARI ORIENTABILI
ROTATING EYEBOLTS

4.15Meter - è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

CiLiNDri E TECNOLOGiE AD AzOTO HYSON
nITROGen GAS SPRInGS And TecHnOLOGIeS HYSOn

Cilindri Tanker T e Tanker S
Tanker®T and Tanker®S Gas Springs

Impianti Manifold
Nitro-Dyne® XP Manifolds

Impianti Manifold ritardati
Delay Return Manifolds

Sistemi formatura avanzata Di-Dro
Di-Dro Advanced Forming

Cilindri T2 ISO
T2 Standard Gas Springs

Cilindri T3
T3 Gas Springs

Cilindri T4
T4 Gas Springs

Mini Cilindri
Mini Gas Springs

Cilindri controllabili
Controllable gas springs

CAM idraulica
Adaptive Cams

Unità CAM
Mechanical Cams

Accessori
Accessories
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sTAFFA Di soLLeVAMenTo FiAT CoMPLeTA Di PeRno A noRMA Ce
LIFTING BRAcKeTS ANd PINS TO FIAT STANdARd - ce ceRT.

Meter - è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.6.04

Materiale / Material: C40

Materiale / Material: C40

Esempio di ordinazione / Example of order: MN-STA-SOL+Portata/Load

Portata/Load Kg. A B C D E F G H K J L M N P Q R S T U

600 16 75 39 16 40 11 80 145 80 50 15 30 20 70 10 12,5 32 22 52

1000 21 85 42 21 40 13 90 160 90 60 15 35 22 79 12 16,5 36 26 56

2000 26 110 26 60 65 20 120 215 100 64 20 40 25 90 15 21 50 40 70

Esempio di ordinazione / Example of order: MN-STA-SOL+Portata/Load

Portata/Load Kg. A B C D E F G H K J L M N P Q R S T U V Z X Y

4000 34 100 55 30 20 60 221 84 56 20 55 35 125 135 111 30 28 18 50 30 17 25 72

7000 44 125 60 40 30 70 270 110 80 25 60 50 160 180 140 35 36 22 60 40 21 35 90

Portata/Load Kg. A B

4000 33 166,5

7000 43 215,5

PeRno / Pin

Portata/Load Kg. A B

600 15,6 102,5

1000 20,6 113,5

2000 25,6 128,5

PeRno / Pin
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PeRno Di soLLeVAMenTo PeR sTAFFe inTeGRALi A noRMA Ce
LIFTING PIN FOR BRAcKeTS - ce ceRT.

6.05Meter - è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

Portata/Load Kg. A B h11 F G K L O

2000 38 29 10 6 6 150 178,5

3200 43 33 11 6 6 170 200,5

5000 53 43 13,5 8 8 195 233

8000 65 53 17,5 10 10 235 282

12000 78 63 22 12 12 295 352

30000 95 78 27 14 14 355 421,5

8000 65 53 17,5 10 10 180 227

13000 78 63 22 12 12 215 272,5

NOTA: si eseguono perni di sollevamento a norme OPEL - BMW - FORD - PSA/RENAULT - AUDI - MERCEDES - SAAB e speciali.
NOTE: lifter pins to OPEL - BMW - FORD - PSA/RENAULT - AUDI - MERCEDES - SAAB and standard upon request.

Esempio di ordinazione / Example of order: MN-STA-SOL+Portata/Load
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PeRno Di soLLeVAMenTo PeR sTAFFe inTeGRALi A noRMA Ce
LIFTING PIN FOR BRAcKeTS - ce ceRT.
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Portata/Load Kg. A B h11 F G K L O

2000 38 29 10 6 6 150 178,5
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5000 53 43 13,5 8 8 195 233

8000 65 53 17,5 10 10 235 282

12000 78 63 22 12 12 295 352

30000 95 78 27 14 14 355 421,5
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NOTA: si eseguono perni di sollevamento a norme OPEL - BMW - FORD - PSA/RENAULT - AUDI - MERCEDES - SAAB e speciali.
NOTE: lifter pins to OPEL - BMW - FORD - PSA/RENAULT - AUDI - MERCEDES - SAAB and standard upon request.
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